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Pripravili jsme si pro Véas tento dokument, ktery Vam pom(ze udrzZet interiér byta takovy,
jak jste si ho prebirali. Aby tomu tak bylo je potfeba o vSechny materialy pecovat,

proto jsme vytvofili manuél Gdrzby materiald, ktery by Vam mél cely proces usnadnit.
Na nésledujicich stranach manualu Gdrzby najdete popis jednotlivych materialt a
doporuceni, jak pristupovat k jejich udrzbé.

Kromé péce o povrchy zarizeni se prosim starejte také o povrchy stén, podlah, dvefi,
sanitarnich a sklenénych prvkl. Zejména prosime o zvy$enou opatrnost pfi otevirani
dveri koupelny smérem ke sklenénym zasténam. Topna télesa nezatézujte sezenim,
naslapem Ci pokladanim tézkych véci.

Z.de naleznete vse potrebné:

kategorie strana
Deskové materialy 02-03
Plasty 04
Kovy 05-06
Textil 07-08
Kuchyriska sanita 09

VEérfime, Zze se manual stane uziteCnym pomocnikem. Pokud byste vSak méli jakékoliv
dalSi dotazy, nevahejte se na nas obratit.
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DESKOVE MATERIALY

Dyhované povrchy- povrchova uprava LAK

e deskajidelniho stolu

e deska lavickyv predsini

e pracovni stoly

e jidelni zidle a kiresla &Tradition

Bézna udrzba

Povrch nabytku oSetrfovat béznymi neagresivnimi na trhu dostupnymi prostredky,
urCenymi k Cisténi a oSetrfovani dyhovaného lakovaného nabytku presné podle navodu
na jejich etiketé. Lakované plochy je mozné téz pfi mirném znecisténi stirat nasucho
meékkym flanelovym hadfikem nebo jednorazovou antistatickou utérkou na nabytek
bézné dostupnou v obchodni siti. Pri vétSim znecisténi doporuCujeme zvlhka otrit
dobre vyzdimanou, ve vodé namocenou savou utérkou.V zadném pripadé se nesmi
pouzivat Cistici prostredky obsahujici rozpoustédla a tékavé latky.

Pri uzivani doporucujeme vyvarovat se poskozeni ostrymi kovovymi predméty ( napf.
prezky aktovek). Je nutné téz davat pozor pfi odkladani velmi teplych predméti
(napft. konvice horké vody, Salek horké kavy bez podsalku, oharek z cigarety)) na
dyhované plochy. Pod napoje vzdy pouzivejte podtacek, abyste ochranili povrch, a
nikdy nepokladejte horké predmeéty primo na povrch. Dlouhodoby styk téchto horkych
pfedmétl s dyhovanou plochou mize vyvolat nevratné zmény v zabarveni povrchu
nabytku (v laku i v dyze), které sice nebrani uzivani, ale neplsobi esteticky. Pfi politi
nabytku alkoholem je nutné co nejdfive misto setfit savou utérkou a nenechat
tekutinu na plose dlouhodobé puUsobit.

Dbejte na to, abyste povrch nenamocili, a ujistéte se, ze povrch po vycisténi je suchy.
Umisténi pfedmétl na mokry povrch mdize zanechat stopy nebo kruhy:.

Vzdy ponechte vzduchovou mezeru, pokud je produkt umistén vedle radiatoru nebo
jiného zdroje tepla.

Upozornéni

Nikdy nepouzivejte praskové brusné prostredky nebo Cistici roztoky, které obsahuji
abraziva, protoze by mohlo dojit k poSkozeni povrchu. S dyhovanym drevénym povrchem
je treba zachazet jako s kazdym jinym drevénym stolem.




DESKOVE MATERIALY

Laminované plochy a HPL f6lie

e skrinkyvkuchyniloznicia predsini

e kuchynska zasténa (HPL)

e police vkuchyni

e vSechny korpusy

e kuchynska pracovni deska
(kompakt)

e police nad prackou

e skrinka a korpus sklopné postele

Bézna udrzba

Plochy doporucujeme oSetrovat pripravky ur¢enymi k oSetfovani tohoto nabytku. Mensi
znecisténilze odstranit mékkym hadfikem namocenym v Cisté vodeé. Priznecisténi
ploch mastnotou lze pfi Cisténi pouzit vodu s pridanim pfipravku k myti nadobi
nebo jiného saponatového pfipravku bézné dostupného v prodejni siti. Pfipravky k
oSetrovani tohoto nabytku nesmi obsahovat rozpoustédla nebo tékavé latky, které
by mohly povrch poskodit. Rovnéz nesmi obsahovat latky na bazi chloru nebo
fosforu, které mohou na plochach zpUlsobit nevratné barevné skvrny. Neni dovoleno
pouzivat pfipravky obsahujici hrubé abrazivni latky, které by mohly povrch poskodit
mechanicky. Pfi pouziti postupujeme presné podle navodu na etiketé vyrobku.

Od prachu stirame plochy nasucho mékkym flanelovym hadfikem nebo jednorazovou
antistatickou utérkou. Po vycisténi Ize plochy oSetfit pfipravky proti usazovani prachu
(napf. Pronto proti prachu), popf. pfipravkem na osSetfovani nabytku COLORMAT.

Upozornéni
Nikdy nepouzivejte Cistici produkty s brusivem!




PLASTY

Barveny plast, Polyethylen

e noc¢ni stolky Componibili
e podnoz kruhového jidelniho stolu
(polyethylen)

Bézna udrzba

Ocistéte hadfikem z mikrovlakna namocenym v mydle, tekutém Cisticim prostfedku nebo
domacim odmastovaci a oplachnéte vodou. Lze pouzit vodni paru, denaturovany lih, Epavek
nebo fedidlo (pouze polyethylen). Nepouzivejte abrazivni houbicky a granulované Cistici
prostredky, které by mohly zménit povrchovou upravu.

Nepouzivejte ethylalkohol ani Cistici prostfedky které obsahuji i mala mnozstvi acetonu,
trichlorethylenu nebo amoniaku.




KOVY

Cerné kovové prvky - komaxit, hlinik, praskove lakovand ocel

e podnoz lavicky v predsini
e konstrukce polic vkuchyni
e kuchynské uchytky

e vésakyvchodbé

e kovové prvky svéetel

e kovové prvky zrcadel

Bézna udrzba

Bézné myti se provadi jarovou vodou mékkym hadfikem (doporucujeme Svédskou
atérku). Nasledné docisténi Cisticimi utérkami na nerez od firmy Berner — Inox Clen.
Pripravky k oSetfovani kovl nesmi obsahovat rozpoustédla nebo tékavé latky, které
by mohly povrch poskodit. Rovnéz nesmi obsahovat latky na bazi chloru nebo
fosforu, které mohou na plochach zplsobit nevratné barevné skvrny. Neni dovoleno
pouzivat pripravky obsahujici hrubé abrazivni latky, které by mohly povrch poskodit
mechanicky.

Upozornéni
Nikdy nepouzivejte Cistici produkty s brusivem!




KOVY

Nerezové prvky

e kuchynsky drez

e drzdk toaletniho papiru
e hacek narucnik

o drzak rucnikt

Bézna udrzba

Nerez Cistéte idealné vzdy bezprostredné po pouziti. To zabranuje usazovani vodniho
kamene. Na mékkou stranu myci houby naneste trochu prostfedku na nadobi. Nerezovy
povrch vycistéte otiranim ve sméru kartacovani. Smér poznate tak, ze se na nerez
podivate mirné zeSikma. Nakonec ji jednoduse oplachnéte Cistou vodou a utérkou z
mikrovlakna utrete do sucha. | to zabranuje usazovani vodniho kamene.

PFi ¢isténi se vyhnéte krouzivym pohyblm, aby nedoslo k trvalym zménam struktury
povrchu. To plati zejména pro povrchy s hedvabné matnou povrchovou Upravou.
Intenzivni lesténi na jednom misté vede kromé toho k lokalni zméné stupné lesku.
Pokud se vodni kamen prece jen vytvori, jsou pro ¢isténi dobrou volbou ryze octové nebo
citronové pfipravky. Cisti dCkladné a jsou snadno odbouratelné. Pokud ale tyto istici
prostifedky obsahuji pfisady, méli byste se obsah podivat blize. Doplnkové slozky téchto
Cisticich prostiedkl jsou pro vétsinu nerezovych povrcht pfili$ drsné. Pokud kromé toho
obsahuji latky rozpoustéjici vapenaté usazeniny, mohou malé ¢astice v kapaliné odfit
nerezovy povrch a zpUsobit optickou zménu povrchu.

Upozornéni

Nepouzivejte drsné Cistici prostredky, abrazivni latky a bélidla s obsahem chlornanu,
Cistici lazné na stfibro, abrazivni karta¢e nebo drsnou stranu houbicek (specialné
houbi¢ek na hrnce).V zadném pfipadé nepouzivejte k ¢isténi ocelovou draténku.
VSechny tyto prostiedky mohou zpUsobit poskrabani a trvale poskodit nerezovy povrch
vaseho drezu.




TEXTIL

Calounéni
e poufk pohovce
e pohovka
e postel

Bézna udrzba

Drobné necistoty a prach Ize odstranit pomocijemného vysavani s mékkou hubici na
Calouneéni.V pripadé potreby postacijemneé otrit bavinénym hadrikem a mydlovou
vodou (destilovana voda s mydlem). Nepouzivat kozené nebo umélé utérky pro ¢isténi.
NepouZivat ostré predméty, kartace, brusné papiry, nevhodné pomucky a néstroje,
které by mohly vyrobek nevratné poskodit. Dale zadné krémy, Cistici prostredky, Cistici
prostredky s obsahem benzinu, trychlorethylenu Ci jinych rozpoustédel. Po Cisténi

je nutné nechat ¢alounéni pfed opétovnym pouzitim dikladné vyschnout. V pfipadé
navhinuti materialu jinym zplsobem nez ¢isténim, napfiklad kontaktem s vihkym
oblecenim, je vzdy nutné v ramci moznosti celkovy prvek vysusit pred opétovnym
pouzitim.

Upozornéni

Nabytek - je doporuc¢ovano neumistovat k pfimému zdroji tepla a zamezit kontaktu

s ostrymi pfedméty (hracky, spony, $perky, zipy), kdy mlze dojit k mechanickému
poskozeni, dale s vyrazné hrubsim a nestalobarevnym oblecenim a riflovymi latkami.
Calounény vyrobek se nesmi pretézovat zvy$enym namahanim vice osobami bé&zné
hmotnosti, skdkani déti apod. K sezeni nejsou uréeny podruc¢ky a opérné ¢asti dild mimo
sedak. Calounény nabytek neni uréeny pro kontakt se zvitaty. Pokud nelze zabrénit
kontaktu se zvifaty, chrante potahovou textilii vhodnym zplisobem, napt. pfekrytim
ochrannym povlakem.




TEXTIL

Stinéni

e Zaveésy

Bézna udrzba

Zavesy lze prat na 30°C, zvolte Setrny rezim pro jemné pradlo. Doporucuje se zavésy po
vyprani jesté za vlhka povésit, tento postup predejde zmackani, prfipadné usnadni zehleni.
Zavésy zehlime maximalné na 110°C. Je mozné nechat latku chemicky vydistit v Cistirné
pomoci Setrného Cisténi perchlorem. Zaveésy nebélit, nesusit v bubnoveé susicce, zehlit s
maximalni teplotou 110 °C.

Upozorneéni

Je zakazano latku bélit nebo pouzivat susicku, mohlo by tak dojit k trvalému posSkozeni
materialu. Pfed pranim je nutné vyndat kovové prvky ze zavésu!




KUCHYNSKA SANITA

baterie

e Ccernd kuchynskd baterie

Bézna udrzba

K ¢isténi zasadné pouzivejte mekky bavinény hadrik nebo specialni utérku na cisténi
armatur. Hadfik co nejcastéji a dikladné proplachovat vodou, jelikoz by zachycené
casteCky mohly vést k poskozeni povrchu baterie. Pred prvnim pouzitim doporucujeme
hadrik vyprat. V zavislosti na mife znecisténi produktu je volba Cisticiho prostredku, ktery
nanasejte vzdy na textilii, nikdy primo na armaturu. Ke kazdodennimu cCisténi se nabizi
jemny tekuty Cistici prostredek, napf. na bazi alkoholu. Pokud se pres kazdodenni ¢isténi
objevi lehké stopy vodniho kamene, Cistéte tyto jemnym Cisticim prostredkem na bazi
kyseliny citronové.

Upozornéni

Na Cisténi nepouzivejte abrazivni houbicky, abrazivni prostrfedky, organicka rozpoustédla
nebo kyselé Cistice, odstranovace vodniho kamene, potravinarsky ocet nebo cistici
prostifedky obsahujici kyselinu octovou.




Zaruky

V pfipadé vzniklych problémd se mizete obratit na nas kontaktni email uvedeny nize.

Konktaktni email pro fesSeni reklamaci: deltahagibor@home.re

Datum predani dila: 16/09/2024
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